
Nawiewnik higrosterowany Aera HY 
automatycznie reguluje napływ powietrza
w zależności od poziomu wilgotności w
pomieszczeniu

więcej
� Automatyczna regulacja 

napływu powietrza

� Przyjazny dla zdrowia

� Atest higieniczy PZH

� Możliwość montażu do okien z 
roletami zewnętrznymi

� Czujnik wilgotności w postaci 
wiązki taśmy poliamidowej

� Wykonany z polistyrenu

dostępne kolory

RAL 1013

RAL 8003

RAL 7011

RAL 1011

RAL 7035

RAL 8004

RAL 8019

RAL 8024

RAL 9011

Istnieje możliwość zamawiania kompletów w mieszanych
kolorach np. okapnik - złoty dąb, regulator - biały.

Paleta RAL:



Montaż
Regulator nawiewnika Aera HY montowany jest do stolarki za pomocą wkrętów. 
Od strony zewnętrznej montowany jest okapnik CE2A lub dla zwiększenia izolacyjności
akustycznej okapnik CFA.

Wymiary szczelin:

Przeznaczony do wszystkich typów ram okiennych

Tłumienie akustyczne

Nawiewnik Dn,e,w (C) Dn,e,w (Ctr)

Aera HY + CE2A* 33 dB 34 dB

Aera HY + CFA 36 dB 37 dB

* tłumienie bez okapnika CE2A wynosi tyle samo

Przepływ powietrza
Wydajność nawiewnika higrosterowanego Aera HY kształtuje się w przedziale 6-45 m3/h w
zależności od poziomu wilgotności względnej pomieszczenia przy różnicy ciśnień 20Pa.

Wykres przedstawia wydajność w zależności od poziomu wilgotności w pomieszczeniu przy
różnicy ciśnień wynoszącej 20Pa.
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BROOKVENT Polska
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Regulator: Dł.400 x Wys.40 x Gł.30 (mm)

Okapnik: Dł.400 x Wys.23 x Gł.12 (mm)


